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PLACA DE INDUÇÃO COM CONTROLO TÁTIL,
BANCADA
INCT 3.5 TT NV

Ref: 1169.412.011
NTS Japan

Pode aquecer continuamente a baixa potência (350 W), ideal
para a confeção de pratos de cozedura lenta e a baixa
temperatura, como por exemplo alguns doces com leite,
chocolates, etc.

Estrutura em aço inoxidável com controlo tátil.

Ecrã LCD.

Níveis de potência: 350 W - 700 W - 1000 W - 1400 W - 1800 W -
2100 W - 2500 W - 2800 W - 3100 W - 3500 W.

Possibilidade de trabalhar por potência ou por temperatura.

Adequado para panelas e tachos com diâmetro entre 12 e 26 cm.

Função de bloqueio das teclas.

4 ventiladores.

Equipado com filtro de ar.

Dupla proteção das placas eletrónicas.

Pés em borracha.

CARACTERÍSTICAS

Dimensões (LPA) 340x432x125 mm

Potência 3.5 kW

Alimentação elétrica 220-240V~ 50-60Hz

Área de aquecimento Ø 220 mm

Temperatura regulável 60 - 240 °C

Temporizador 0 - 180 min.

Níveis de potência 10

Peso 7 kg
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